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Auch daran erkennen Sie einen guten Fachhändler. Er führt, was die 
meisten Musikfreunde sich wünschen - HiFi von Dual. Lassen Sie sich 
von ihm informieren. Er berät Sie objektiv und demonstriert Ihnen gerne 
Dual-Geräte. Fragen Sie nach Kundendienst, nach Garantie und nach dem 
Verhältnis von Preis und Leistung. Die Antwort: Qualität kennt keine 
Kompromisse. Für sie gibt es keinen Ersatz. 

Darum entscheiden sich so viele HiFi-Kenner für Dual. 


Dual Gebrüder Steidinger 
D-7742 St. Georgen/Schwarzwald 
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Dual 79. HiFi vom Spezialisten. 


HiFiist Sache der Spezialisten. 

Mit neuen Ideen sind wir groß geworden. Mit Ideen, die in der 
HIFi-Technik internationale Maßstäbe gesetzt haben: Dynamisch 
ausbalancierter Straight-Tonarm, kardanische Lagerung, Direct 
Drive-Motor mit Hallgenerator, Vario Pulley, Antiskating. Entwick- 
lungen aus den Dual-Labors, ohne die es heute kein HiFi gäbe. 


Aber es blieb nicht bei Plattenspielern. Das Dual-Programm ist 
heute so komplett wie nie. Und alle HiFi-Componenten sind mit 
der gleichen Perfektion entwickelt worden, die unsere Platten- 
spieler zur Nr. 1 gemacht haben: 


HiFi-Cassettendecks mit Autoreverse, Fade Edit, LED-Pegelanzeige. 


HiFi-Verstärker der Studio-Klasse. 
HIFi-Boxen іп 8- und 4-Ohm-Technik. 


Dual 79. Das HiFi-Programm vom HiFi-Spezialisten. 
Entwickelt für Kenner. 


Qualität hat ihren Preis. 

Diese Formel bestätigt, was nicht sein kann: fortschrittliche HiFi- 
Technik zum Billig-Preis. Das haben alle wirklich guten HiFi-Anlagen 
gemeinsam. 

Wer sich an Preis und Leistung orientiert, kann durchaus günstig 
kaufen. Lesen Sie dazu einmal die Testergebnisse der Fachzeit- 
schriften. Sie haben den Dual-Componerten ein gutes bis sehr 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis bescheinigt. Das gibt Ihnen das 
sichere Gefühl, nicht billig, sondern günstig zu kaufen. 
Vorausgesetzt, Sie entscheiden sich für Dual. 


Das Besondere an Dual Plattenspielern ist ihre Vielfalt an Funktion 
und Ausstattung. Symbole sollen Ihnen deshalb eine bessere 
Orientierung ermöglichen. 


Das Symbol »Semi-Automatik« steht für Endabschaltung und 
automatisches Anheben des Tonarms am Ende der Schallplatte. 


Plattenspieler mit dem »Automatik-Symbol« spielen Langspiel- 
platten und Singles vollautomatisch ab. 


Automatischer Plattenspieler mit Wechseleinrichtung. Hier werden 
bis zu 6 Schallplatten nacheinander abgespielt. 


Reibradantrieb (Idier Wheel Drive). Das bewährte System mit der 
absoluten Betriebssicherheit. 


Riemenantrieb (Belt Drive). Die außergewöhnlich laufruhige und 
meistverwendete Antriebsart. 


Elektronischer Direktantrieb (Electronic Direct Drive). Das ideale 
Antriebsprinzip: höchste Gleichlaufkonstanz und Rumpelffreiheit 
bei unbegrenzter Verschleißsicherheit. 


‚ Plattenspieler 


r Qualität 


eder Wunsch nach 


ELECTRONIC смаес:т DAVE 
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Dual CS 721. HiFi-Automatikspieler mit elektronischem Direkt-Antrieb. 
In Funktion und Ausstattung ist dieses Gerät die Spitze der technischen 
Möglichkeiten, ~ Druckguß-Plattenteller 20 ст 9. Elektronische 0 
abstimmung, Leuchtstroboskop. Kardanisch aufgehängter Зігаї 
libar durch »verticaltonearm controls). Zweifach Anti- 
Толаттеш mit regelbarer Senkgeschwindigkelt. Daue! 
Magnet-System Shure V 15 Typ Ill. 
x 150 x. 368 mm. Nußbaum und schwarz. 


Plattenspieler 


armlager und den uni 


Auflagekraft. Di 
eine gleich 


es PI ntiert unter allen Betriebsbedingung en 


nd exakte Abtastung. 
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Dual CS 704. HiFi-Semi-Automatikspieler mit Electronic Direct Drive, Die 
große Klasse in Antrieb und Ausstattung. Unübertroffen in der Relation von 
Preis und Leistung. — Alu-Druckguß-Plattenteller 30 ст Ø. Elektronisc 
Tonhöhenabstimmung. Leuchtstroboskop. Kardanisch aufgehängter 
SUSE -Tonarm (höhenverstellbar durch »vertical tonearm control«). 
Zweifach Antiresonator. Dreiskalige Antiskating-Einrichtung. Pilot-Lift und 
Rillenfinder. Haubenautomatik. Magnet-Systern Shure V 15 Typ Ill 

Maße: 424 x 150 x 368 mm. Lieferbar in schwarz. 


‚sstattung und seinem Preis 


tungsverhältnis. — 


ıt-Tonarm. Zweifach Antiresonator. Lift. Tonhöhenabstimmung. 


stroboskop. Magnet-System Dual DMS 240 E. 
Maße: 424 x 150 x 368 mm. Nußbaum und schwarz. 


mit einem Optimum an Qualitäts 
Schallplatte. - 8 Synchronmbotor. Alu 


mmung. Leuchistrabos 


Straight- 
ОЕ. 


Dual CS 604. HiFi-Semi-Automatikspieler mit elektronischem Direkt- 
antrieb. Die technische Spitze in der mittleren Preisklasse. — Straight- 
Топа. Zweifach-Antiresonator. Pilot-Lift. Tonarmrückführung. Tonhöhen- 
abstimmung. Leuchtstroboskop. Magnet-System Dual DMS 240 Е. - 
Maße: 424 x 150 x 368 mm. Nußbaum und schwarz. 


Dual CS 504. HiFi-Semi-Automatikspieler mit der Sicherhi 
GE von professionellen Diskotheken-Geräten. — 8-Pol- 
d диВ-Р!айепїе!їег. 4fac SE Tonhöhenabstimmung 
arm. Antiska ing 


Plattenspieler 


Dual CS 1246. HiFi-Automat ç 
ten Laufwi € E elseitigei e l ht-Tone 
mmung. Stroboskop. 


tte 


‚ Tonhöhenabsi 


Selector. Magne 
Nußbaum unc 


skating. Lift. То 
System Dual DMS 240 E. S x К а А е O 15 D. – Maße: 424 x 150 x 368 mm. 


"g 


eleinrichtung. 
Alu-Rohr- a er Klas n der technischen Au; 
. Lift. Tonhöhenabstimmu ik-System Dual г ift. Endabschaäl 


4 x 146 x 312 mm. Nußb: 


leinrichtung. Ein В 


Cassettendecks 
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Dual С Rap eener caaserre 


niken gewonnen. So steht 

lungs- und Forschungsreihe eine echte НІА gi 

decks Ihre technische Konzeption und Ausstattung zeigt erstmals 
‚Parallelen zu pröfessionellen Tonbandmaschinen. Kein Wunder, daß auch 
die Aufnahme: und Wiedergabeeigenschaften einen Qualitätsanspruch 
besonderer Art erfüllen: dureh. und durch НІН, Bestes Beispiel ist das 
neue Frontigading-Tassettendeck C 819. Mit dem Vorsprung in Technik 
und Design. 


“Dolby NR ung die Маке ПП sind eingetragene Warenzeichen der 
Dolby Laboratories Ing, 


Ф een 
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Dual С 819. Hifi-Cassettendeck. Entwickelt für HiFi-Kenner, denen 
attraktives Design und aktuelle Technik ebenso wichtig sind, wie Spitzen- 
werte in der Leistung. ~ Frontbedienung. Fade Edit zum nachträglichen 
Ein- und Ausblenden. Getrennter Antrieb von Tonwelle und Cassetten- 
wickel. Beleuchteter Cassettenschacht, Hochabriebfester SENDUST- 
Tonkopf, Fotoelektrische Bandlaufüberwachung und Endabschaltung. 
Dreifach-Bandsortenwahl. Mikrofon-Mischverstärker. Limiter. Memory- 
Zähler. Dolby МВ“ 

Ausführungen: metallic-silber und metallic- 

Maße: 440 x 150х360 mm. 


Cassettendecks 


Dual С 939. HiFi-Cassettend: 
ohne Umlegen oder Rückspul d 
Edit. Leuchtdioden-A Dolby МА“ 


wachung und Еп itung. Bandsortenwahl. IV y-Zähler. 


Maße: 440 x 150 x 300 mm. Nußbaum und schwe 


00. 


де! ee GE und | Епа 
haltung. Bandsortenwahl. Мето hler ПОБУНЕ = 
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Dual International- HiFi vom Besten. 


Dual CT 1641. HiFi-Digital-Tuner. Se 


nik und quarzstabilisierte 
zanzeige sind nu einer durch und durch 
п Technik. – Digitale Frequenzanzeige für alle Wellen 
bereiche. Automatische Umschaltung von KHz auf MHz. Wahlweise 


Dual bringt eine neue HiFi-Formel. Componenten in der 
neuen Linie »Dual International«. HiFi-Kenner finden mit 
diesem neuen Programm, was sie schon lange suchten: 


Dual-Qualität mit allen Merkmalen der Studio Technik. - digitale Kanalanzeige lektronische UKW-Speicher mit 
Ganz gleich, für welche Leistungsklasse Sie sich im Sensortasten. AFC-T schunterdrückung mit regelbarer Ansı peni 
Di S be e schwelle. Wählbarer OI Mono Umschaltpunkt. Beleuchtete Anzeige 

fogramm »Dual International entscheiden, der Gegenwert Instrur te für Feldstärke und Mittenabstimmung. Abschaltbare Ferrit- 
ist in jedem Fall perfekte HiFi-Technik. Antenne. Auf Tastendruck Zeitanzeige mit Quarzgenauigkeit 


Jede Componente ein Vorbild in Technik und Design 
und in Preis und Ausstattung ein Beweis für die Stärke 
eines deutschen Herstellers. Ein Beispiel für alle: 


Ausführungen: metallic-silber und metallic-b 
Maße: 440 x 150 x 384 mm. 


== Der neue Hiri-Digital-Tuner Dual CT 1641. 
к и Absolut - ein Angebot für Perfektionisten es 
ПП | Weg, 


Dual С 919-1. HiFi-Ca с Kombination 


S INT N 
Leistung, Ausstattung und Design. — Fotoelektrische Bandlaufüber- NATIO 


hung und Endabschaltung-Memory-Zähl 
àrker, Limiter. Dolby МА“. — Maße: 440 x 15 mm. Nußbaum 
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Verstärker, Tuner 


= ‚8 
_%% 55658 ж 


Ше 25 сс 


120 
WATT 
Dual CV 1600. HiFi-Verstärke! stungs-Genter milden 


Bedienungsmöglichkeiten aus der Studio-Technik. = 2 x 120 Walt 
trennte Baß- und Höhenregelung m де! 


zum Ängleichen der verschiedenen Componenten. Mikrofoneingang mit 
Pegelvorregelung. Micro-Blend zum Überblenden und Mischen. von 
Mikrofon und anderen Tonquellen. Hervorragende Störspannungsabstände 


durch 4їасһ Lautstärk autsprecher-Ausgänge. Thermische 
Schutzschaltung 20 еп; Elektronische Strom: 
begrenzung bei Unte! reitung der Lautspr Impedanz. Hochwirk: 
same Rausch- und. Rumpelfilter, Spitzenklasse in futuristischem Design. 
Ausführungen: metallic-silber und metallic-braun. 


Maße: 449 x 150x 360. mm. 
10 
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Dual СТ 1640. HiFi-Tuner. Die digitale Freguenzanzeige ist äußeres 
Merkmal seiner überragenden technischen Ausstattung. - Quarz- 


tische Umschaltung von kHz auf MHz. Wahlweise digitale Kanalanz 

bei UKW. 8 UKW-Stationstasten. AFC-Taste, Rauschunterdrückung 

mit regelbarer Ansprechschwelle, Wählbarer Stereo/lMono-Umschaltpunkt 
Beleuchtete Anzeige-Instrumente für Feldstärke und Mittenabstimmung. 
Abschaltbare kernit-Antenne. In den Betriebspausen Zeitanzeige mit 
Quarzgenauigkeit. Ausführungen: metallic-silber un: Ilie-braun 

Maße: 440 x 150.x 384 mm. 


Mul ev nano « 


К тзт 


Dual Ст 1440 wrumen runen 


Elektronische Strombec renzung bei 


- und Rumpi 
Ihrungen: m 
440 x 150 x 


Щ 
г und metallic-braun 
360 r mm 


Dual CT 1440. HiFi-Tuner mit Sensortechnik. Der CT 144 
Spitzenklasse in der hohen Empfangsleistung und der kor 
Senderwahl durch Se Е 
mit Funktionsanzeige dur 
mit optischer Rü g. ersichere Freque! 
integrierten Imbusschlüssel. AFC-Taste. R barer Stereo- Einsatzpunkt. 
Regelbare Rauschunterdrückung. Sı rte Flutlicht-Skala. 

erte Ferrit-Antenne. 


440 x 150 x 380 тт, 


Verstärker, Tuner 


а 


BI nen 
, 


ст 1240 maneo runea 


WATT 

Dual CV 1200. HiFi-Verstärker. In Leistung, Bedienungskömfort und 

Design die ideale HiFi-Componente für viele Variationen hochwertiger 
Stereo-Anlagen. ~ 2 x 60 Watt Musiklei 

für exakte Einstellung. Elektror rheitsschaltung. Hochwirksame 
Rausch- und Rumpelfilter. Zumischbarer Mikrofoneingang. 4 Lautspre: 
‚Ausgänge. Hinterbandkontrolle über Monitor-Taste. Präsenz-Schalter. 
‚Ausführungen: metallic-silber und metallic-braun. 

Maße: 440 x 115 х 350 mm. 
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Dual CT 1240. Hifi-Tuner, Rundfunkteil in fortschnittlicher Sensor- 
Technik. In Wertigkeit und Design die optimale Ergänzung zum 
CV 1200. - 4 Wellenber 7 elektronische UKW-Speir 
Sensor-Technik. АЕС. Muting/Ste: rigger. Schwenkbare 
Leiehtgängige Senderwahl durch Servo-Tuning. 

‚Ausführungen: metallic-silber und metallic-braun. 

Maße: 440 x 115 x 376 mm 


Lautsprecher »Serie 400« 


\ 100 
CL 470 MAN 


N 


sch. Pa п zu di 
Boxen auf dem Wel 


Abnehmbare Schallwände. 
Ausführungen: nußbaum und s 


CL 430 Bä 


HiFi-Lautspreche: 
Nenn-/Musik! 
Maße: 380 x 


S mm. 

-Lautsprecher-Box Dual CL 450. Zweiwegbox für Räume bis 40 m? 

n-/Musikbelastbarkeit: 50/80 Watt. Impedanz: 8 Ohm. 30-25000 Hz. 
00 x 500 x 250 mm. 


Nenn-/Musikbelastbarkeit: 30/60 Watt. Impi 8 Ohm. 40-25000 Hz. 
Maße: 285 x 450 x 205 mm. 
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Lautsprecher »Serie 300« Lautsprecher »Serie 200« 
m. | 


UND Ho e | 


| 70 


ШШ CL 241 


CL 200 


WATT 
100 ER 
шш CL 380 х М d sungsverm Dual CL 231. HiFi-Zweiwegbox mit kleinsten Abmessungen, Trotz der 
il g e ие verzerrungs 6 Vlusikleistung. Wer 
à m Klangerlebnis überrasc 0 Watt. 4 Ohm. 
80/120 0 Sensor-Sc Е g gege 5 x150 MM. ben nußbaum 
thermische Überlastung. Maße 300 x 500 x 220 mm. 
Das Leistungsvermöge: HIFI-Lautsprecher-Box Dual CL 390. Dreiwegbox für Räume bis 60m? ` Geh arben пиВбашт hwarz. Lieferbar ab März 79. 
exakt ает der Serie 40 J Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/130 Watt. Impedanz: 4 Ohm. 20-25000 Hz. Dual CL 271. HiFi-Dreiwegbox mit hoher Belastbarkeit und leistung hat die 
werte reicht nicht aus, um sch ein realistisches j аВе: 330 X590 x 250 тїп. Impulstreue. Trotz ihrer kompakten Abmessungen hat die 40 Watt. 4 Ohm 
fähigkeit der Serie 300 zu mai Fragen Sie Ihren Fachhändler und Lautsprecher-Box Dual CL 380. Dreiwegbox für Räume bis 50 mÀ ў hervorragende Baßwiedergabe. 50/70 Май. 4 Ohm. 30-2 
bitten Sie ihn um eine Hörprobe. Oder lesen Sie die Testergebnisse der Nenn-/Musikbelastbarkeit: 70/100 Watt. Impedanz: 4 Ohm. 25-25000 Hz. ц Sensor-Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, Dual CL 200. Die ju 
Fachzeitschriften. Sie bestätigen der »Serle 300« ausnahmslos hervor- Maße: 300 x 500 x 220 mm. Maße: 250 x 420 x 205 mm. Gehäusefarben nußbaum und schwarz. Breitband-L: 
ragende Klangeigenschaften, excellente Baßwiedergabe und ein sehr HIFi-Lautsprecher-Box Dual CL 370. Zweiwegbox für Räume bis 40 пт. { Dual CL 241. HiFi-Zweiwegbox, die zu den technischen Werten der 4 
günstiges Verhältnis von Qualität und Preis. Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/80 Watt. Impedanz: 4 Ohm 5000. Hz. \ meistgekauften Verstärkerklasse paßt. Hohe Impulstreue durch Tiefton- 
Ausführungen; nußbaum und schwarz Maße: 260 X 420 x 200 тїт. Langhubsystem und Kalattenhöchtöner mit angekoppeltem Luftvolumen. 
50/70 Watt, 4 Ohm. 40-25000 Hz. Sensor-Schutzschaltung gegen 
thermische Überlastung. Maße 210 х 320 x 170 mm. 
Gehäusefarben nußbaum und schwarz. 


HiFi-Kompaktanlagen 


Ма ка зва 
so. 


We h für eine Kompaktanlage er S 5! in, mit der 
verringerten Größe nicht auc Denn nach 


Einzelcompo ären € 5 HIFi-Kompakt- 
Anlagen entwi 3 klein in ihren Maßen, 
aber groß in ihr 


SS 


Unabhängig, ob Ihre Entscheidung KA 380, KA 320 oder KA 230 heißt, 
in jeder Dual Kompaktanlage sind die einzelnen Bausteine optimal auf- 
einander abgestimmt. Es gibt kei ər guten Teile, 
sondern ausschließlich Bau die HiFi-Norm bei 
weitem übertreffi ich Dual Kompaktan- 

inzel-Componenten. 

sigkeit. Höchstens 

im Preis. 


2x60 
WATT 


Dual КА 380. Die Dreier-Anlage, die mit gutem Beispiel vorangeht. HiFi- 
Plattenspieler mit elektronischem Direktantrieb. HiFi-Cassettendeck der 
Spitzenklasse. HiFi-Tuner mit digitaler Frequenzanzeige. 2 x 60 Watt 
Musikleistung. Front Control, Mit dieser HiFi-Technik ist die KA 380 keine 
von vielen. Wahrscheinlich sogar die einzige. 


Plattenspieler Dual 621. Elektronischer Direktantrieb. Vollautomatik. 

Full Size Plattenteller 30,4 cm ø. Elektronische Drehzahlumschaltung mit 
Vorwählautomnatik. Tonhöhenabstimmung. Aach Leuchtstroboskop. 
Dauerspielschaltung. Straight-Tonarm. Kardanische Lagerung. 

2fach Antiresonator, Hochwertiges Magnetsystem DMS 240 Е. 
Elliptische Nadel. 


trieb v 
2 LED-Leuchtbänder. Memory-Zähler. Limiter. Mikrofon- 
Mischverstärker. Dolby NR. 


Tuner/Verstärke il Quarzstabilisierte Frequenz- und Kanalanzeige. 

Alle Wellenbereiche. 7 UKW-Speicher mit Programm-Sensoren. 
Feldstärkeanzeige in LED-Technik 2 х 60 Watt Musikleistung. 2 x 40 Watt 
Sinus. Eingang für zweites Bandgerat. Maße: 650 х 205 x 400 mm 

(B x H x T). Ausführung: silber/anthrazit. 


HiFi-Automatikspieler 


HiFi-Cassettendeck Dual 801. Dolby. HiFi-F 


Maße 650 x 180 x 440 mm. C 


ѕе anthrazit. Boxen 


tungsstarke Kombination zu 
r mit 
x 30 Май. 


Stereo-Heimanlage 


h Зат für ein оте kte 
und Boxen - für Stereo-Heimanlagen von Dual. 
often. Weder im Preis noch іп der Leistung, 


2x30 
WATT 


Dual HS 152. HiFi-Stereo-Heimanlage. Wer die Schallplatte als beste 
Tonquelle schätzt oder zu vorhandenen Componenten eine leistungs- 
starke Plattenspii Anlage braucht = wer also höchste Ansprüche an de 
Musikwiedergabe stellt, trifft mit der HS 152 die richtige Entscheidung: 
Plattenspieler: HiFi-Automatikspieler mit We: inrichtung Dual 1245 
oder 1246. Tonhöhenabstimmung durch »Vario Dee Straight-Tonarm 
ges Magnet-System. 
Verstärker: 2 x 30 Watt Musikleistung. Eingänge für Tuner und:Torıband 
assettengerät. Kopfhörerbuchse, Wahlschalter für Stereo їп: 


2 Räumen. 
420 x 180 x 390 mm. Nußbaum, weiß und schwarz mit 


nden Boxen. 


4. Automatikspieler mit Wechseleinrichtung. 


Allround-Gerät mit 


0. 2 x 6 Watt. Anschlüsse für Tuner, Ton- 


180 x 


mm. Nußbaum und weiß 


2x15 
WATT 


Dual HS 136. S 
freunde. — Dual 1237 Belt Drive. HiFi-Autc Ge 


richtung. 4fach Stroboskop. Antiskating. Lift. 2 
Tuner und Tonband. Boxen mit Superwirkui 
Maße: x180x mm, Nußbaum mit pas: 


Dual HS 28. Stereo-Heimanl 
findet die HS 28 überall Platz 


:henktip für jun: 


mit We 


Mikrofone, Kopfhörer 


Dual MC 314, MC 304. Speziell entwickelt für Aufnahmen in bester 
HiFi-Qualität. Zu Hause oder als Mitschnitt bei Live-Konzerten. MC 314 mit 
3 m Anschlußkabel. Metallstativ. Windschutz. Batterie und Etui. MC 304 mit 
3 m Anschlußkabel. Stativ. Windschutz und Batterie. Design mattschwarz. 
МС 304 lieferbar ab März 1979. 


Dual DK 720, DK 220, DK 130. HiFi-Kopfhörer in halboffener Bauweise. 
Großer Wirkungsgrad und praktisch unbegrenzte Überlastungssicherheit. 
Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und verstellbare Kopfbänder. 
DK 720: 16-20000 Hz, Lautstärkeregler. DK 220: 16-20000 Hz 

DK 130: 20-20000 Hz. 
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Phono-Portables für heiße Hits und Stars in Stereo 
Dual »Young Generation«. 


und Lautsprecher, In Mono und Stereo, Alles, was praktisch ist, steckt drin. 
Kleine Abmessungen, geringes Gewicht, robuste Technik und eine 
absolute Transportsicherheit. Nur in einem Punkt haben wir nicht auf das 
gewohnte Dual-Format verzichtet: Leistung und naturgetreue Klangwieder 
gabe. Wer spart schon gerne am falschen Ende! 


Dual Р 90. Stereo-Phono-Portable. Die tragbare Mini-Musikbox mit 
Plattenwechsler für Stereo-Hits am laufenden Band. - Dual 1234. 
Automatikspieler mit Wechseleinrichtung. Lift. Tonhöhenabstimmung. 
2x 6 Watt. Tonbandanschluß und Kopfhörerbuchse. 2 Lautsprecher- 
boxen als Geräteabdeckung. Maße: 370 x 188 x 335 mm. 


Dual P 80. Phono-Portable. Zuhause und im Schulunterricht tausendfach 
bewährt. ~ Dual 1234. Automatikspieler mit Wechseleinrichtung. Lift. 
Tonhöhenabstimmung. Keramik-System CDS 660. — 6 Watt. Getrennte 
Höhen- und Tiefenregelung. Anschluß für Stereo-Verstärker und Zweit- 
Lautsprecher. Maße: 373 x 160 x 425 mm. 


Dual P 70. Phono-Portable. Schnell betriebsbereit durch integrierten 
Breitbandlautsprecher. — Dua! 430. Semi-Automatikspieler mit Tonarrnlift 
und Endabschaltung. Keramik-System Dual CDS 660. — 6 Watt. 
Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. Anschluß für Stereo-Verstärker 
und Zweit-Lautsprecher. Maße: 373 х 160 x 352 mm. 


Dual P 24. Phono-Portable. Alles, was zu einer duften Nachmittagsparty 
gehört, in einem leichten Köfferchen. — Dual 430. Semi-Automatikspieler 
mit Tonarm-Lift und Endabschaltung. - 6 Watt. Getrennte Höhen- und 
Tiefenregelung. Anschluß für Cassetten-Recorder. 

Maße: 350 x 125 x 265 mm. Ausführung korallenrot. 


E 1) CS 704 CS 621 CS 604 CS 521 CS 504 С5 1246 
Antrieb А у ES 
Drehzahlen U/min 331/45 337/45 33%/45 33%]45__ 33/4145 331/45 3375/45 
Drehzahl-Feinabstimmung % 10 10 10 10 6 6 6 
Drehzahl-Kontrolle t Leucht- Leucht- Leucht- Leucht- Leucht- Stroboskopam Leucht: 

н stroboskop stroboskop stroboskop stroboskop stroboskop Plattenteller stroboskop 
Gleichlauf-Schwankungen +% DIN/WRMS <0,03/7<0,018_<0,057< 0,03 <006/<0.035 <0,06/< 0,035 <0,08/<0,05 <0,09/< 0,055 <0,09/< 0,055 
Rumpelspannung 
R.-Fremdspannungsabstand dB >50 >46 >45 >45 >42 >41 >42 
R.-GeräuschspannungsabstanddB 7 E ШИН Ben N >65 >65 >63 >62 >63 
Piattenteller Alu-Druckguß ` Au-Druckorf  Alu-Druckguß  AlurDrüskguß `" Au-Duckorp ТАТО ТОСКО ШВ `` AuDruckgu 
Durchmesser mm 304 300 304 304 304 


Gewicht kg Zë 18% ТЗ 
Tonarm Alu-Rohr Alu-Rohr AURON 
Lagerreibung 
horizontal/verlikal mN 0,15/0,07 0,15/0,07 0,16/0,07 
Standard-Tonabnehmersysttem Shure VTS Shurevis 7 Dial DVS pg бЕр 
Typ Тур 11 ji ua hi 
Magnet „Magnet Magnet Magnet Magnet 
Nennauflagekraft mN H ТО ALAO, 5 15 
Standard-Zubehör Г IM ТТ ҮГҮТТҮ 
Wechselachse АЗ = = = = + 
Zentrierstück + ҮҮ + F F 
Abmessungen Che i | Ж EE EE EE 
(Breite x Höhe x Tiefe) mm 424 х 150x 368 424 x (Et 424 x 150 x 368 40а х 150х368 424 150368 424 x 150x368 434 x 1 5036 8 
СНОН 
С819/819 С 939 С919- 1 C 809 801 А 
VER ЕЗ0 СИ E | ШИН ИНИН К EN 
W.AMS. <0.06 
DIN Wiedergabe Ee Kit 
DIN Aufnahme/Wiedergabe Säii _7/ 
Übertragungsbereich Hz Ў ; К * ҮШҮҮ ТИ 
Fe-Band ` 20-15000 20-14000 20-15000 20- 15000 40-14000 
Сто, Вапа 20-16000 2016000 20:16000 20-15000 40:14000 
ЕеСгВапа Н 20-16000 20-17000 20-17000 20-16000 40-14000 


ЕВЕ 
ШИ ИА 


Fe-Band z | >64 


CrO,-Band >64 >63 
FeCr-Band >67 >65 
bei 1000 Hz dB Ий ВЕД В 

zwischen zusammen- 

gehörigen Kanälen >40 >30 


zwischen Kanälen 


440 x 150. x 360 440 x 150 х 300 240 x 180 x 300 440 x 150 x 365 


Plattenspieler 


Typ 1239 С5 1237 1226 С5 1234 1224 ` сао 


Drehzahlen U/min 3345 334145 33%/45 338/45 33%/45 33%/45 

Drehzahl-Feinabstimmung % 6 6 6 6 6 = 

Drehzahl-Kontrolle Leucht- Stroboskopam Stroboskop- Stroboskop- Stroboskop- Stroboskop- 
stroboskop Plattenteller Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe 

Gleichlauf-Schwankungen £+% DIN/WRMS <0,1/< 0,06 <0,1/< 0,06 <0,12/0,07 DIS 0,09 <0,15/<0.09 <0,2/<0,12 

Rumpelspannung 

R.-Fremdspannungsabstand dB >40 >40 >38 >35 >35 >35 

p "EWEN GA dB >60 >60 257 Ї >55 >55 >55 


ШШШ Ga 
Gewicht kg 


Lagerreibung 
herzontel/vertikal mN 


“Keramik ҮШҮ 
45 + vorhanden 


ЕТШЕ | 
Моод веек mN 12,5 25 25 45 


tand; 1 SE ~ nieht vorhande 
Se W3 ШЕВ 207 (E E, RS deal o 
Zentrierstück Shure О 105 ЕС Er 


310x116x235 masse 


Typ CV 1600 CV 1400 CV 1200 Typ CT 1640/ CT 1440 CT 1240 
2 CT 1641 
Ausgaı а ү ү апрврегеісһе ` ШИШ И ҮҮ 
Musikleistung W 2x120 2K75 2x60 FM (UKW) MHz 87,5-104 87,5-108 87,5-104 
Dauertonleistung W 2x80 2x50 En 2x40 AM (KW 1) MHz 5,7-9,1 6,0-15,0 5,95-6,25 
Übertragungsbereich Hz 10-40000 10-40000 15-25000 ` (EW 2) MHz 9,0-16 SA sa 

#175 98 К СҮТ #150B | (MW kHz 500-1640 550-1600 515-1620 
Klirrfaktor % <0,15 <0,2 <0,2 (LW) kHz {й 150-340 160-300 150-370 


5-20000 10-30000 10-40000 


Leistung Se Hz 
Te 


zogen аш i i С та! x | 2 
Eingang Phono-Magnet: ЕМ Mono pV (26 dB) <08 512.11 <2 
typischer Wert dB 68 65 65 ЕМ Stereo pV (26 dB) <25 Kai <6 
Hochohmige Eingänge: ЕМ Stereo pV (46 dB) <25 <30 <35 i 
typischer Wert dB 85 AM: LW/IMWIKW pV 30/20/10 20/15/15 20/15/10 
Übersprechdämpfung dB >45 ‚Trennschärfe FM dB (stat.) >85 >80 >80 
Rumpelfilter (Steilheit) 12 dB/ Spiegelselektion dB >75 >70 >70 

ta Oktave ZF-Dämpfung dB >80 >100 >100 
Rauschfilter (Steilheit) 12 dB/ Geräuschspannungs- 


Oktave __abstand dB 7 >70 >60 >55 


Maße SETELIIN mm BERG 150x 360 440 x 150х360 440 x 115 x 350 Maße (BreitexHöhexTiefe) mm 440х 150х384 440 x 150 х 380 440x 115x376 


Lautsprecher 


Lautsprecher 


CL 490 Сі 470 СІ 450 Сі 430 Сі 390 Сі 380 Сі 370 Тур Сі 281 Сі 271 Сі 241 Сі 231 CL 215 CL 200 
System Dreiweg Dreiweg Zweiweg Zweiweg Dreiweg Dreiweg Zweiweg System Dreiweg Dreiweg Zweiweg Zweiweg Einweg Einweg 
Nennbelastbarkeit W 100 70 50 30 100 70 50 Nennbelastbarkeit W 80 50 50 40 30 10 
Musikbelastbarkeit W H 130 100 80 60 130 100 80 Musikbelastbarkeit W 120 70 70 60 40 15 
Scheinwiderstand Ohm 8 8 Тат 8 4 4 E? Scheinwiderstand Ohm 4 4 4 4 4 4 y Е 
Prakt. Betriebsleistung W ` 2 2 2 2,5 2 2 2 Prakt. Betriebsleistung W 2,5 2,9 3,3 3,8 0,9 63 
ÜbertragungsbereichH2 __ 20-25000 25-25000 30-25000 40-25000 20-25000 25-25000 30-25000 Übertragungsbereich Hz 30-25000 30-25 000 40-25000. 45-25000 50-18000 0-16000 
Eigenresonanz 50 50 TOM 80 51 SE ER Eigenresonanz 76 80 GET Bear 120 90 DEN? 
Klirrfaktor % <1 <1 < 1 <1 <1 <1 <1 Klirrtaktor % <1 < 1 <1 <1 <1 Lë 
Empfohlene Verstärkerleistung W Empfohlene Verstärkerleistung W 
pro Kanal 20 20 20-130 20-100 pro Kanal 6-40 


Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 330 x 590 х 260 300 x 500 x 250 


285 х 450 х 205 330x 590 х 250 300 х500х 220 260x 


Maße (Breite x Höhe х Tiefe) тт 


Gewichtkg 15,5 11,5 7,5 16 


11 


7,5 


__.300х 500х220. 250x420x205 210x320x170 
Gewicht kg K 8,5 6,3 45 3.2 3,4 22 ii 
Stereo-Heimanlagen 
Typ 


Musikleistung W 


Dauertonleistung W 2х20 
en Lau ee EIST 
FM (UKW) MHz 10 Belastbarkeit W ед5 je6 
АМ (KWÜMHZ 5956.25 ` 56154 Übertragungsbereich Hz 40-25000 50-18000 70-16000 80-16000 80-16000 
(KW 2) MHz db D e R Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 230x360x160 230x360x110 230x360x110 197x300x105 197x300x105 
(MW) kHz 515-1620 510-1640 500-1650 ss m RR ШҮ 7 Г 7 ER ИЙҮҮ ТИЙ “ШИ 
(LW) kHz 150-370 149:272 150-380 Maße (Breite x Höhe x Tiefe) тт 420x 180x390 420x180x390 420x180x390 357x180x325 304 x 143x252 
Empfindlichkeiten BEN A BEN ИН 
FM Mono рУ (26 dB) <2 <10 
Stereo ну (26 dB) <6 <6 
Musikleistung (an 4 Ohm) W 2x60 2x30 x30 
Dauertonleistung (an 4 Ohm) W 2x40 2x20 2x20 
Leistungsbreite Hz 10-70000 30-40 000 25-40000 
15-40000 


Übertragungsbereich Hz + 1,5 dB 30-20 000 


2 


ШҮҮ 


(Breite X Höhe x Tiefe) mm 


650x180x440 420x180 x385 


Ausgangsleistung (an 4 Ohm) 


Dauerlonleistung W 


Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 370x188x335 373x160x425 373х160 


Dual System 3000 S | IPs Rack Time ER 


System 3000 ist die Lösung aller Platzprobleme. Kein starrer Turm, sondern Regal- Kompakt und komplett. Das ist der neue HiFi-Turm 3010. Kompakt, weil 


elemente, die sich variabel zusammenbauen lassen. Hoch und quer, komplett oder nach er mit seinen Maßen 1180 x 487 x 443 mm auch in kleinen Räumen Platz 
und nach. Für alle Dual Componenten gibt es ein passendes Systemteil. So wird jede für ein vollständiges HiFi-Programm schafft. Komplett, weil alles reingeht, 
Gerätekombination zur vollkommenen Einheit von Technik und Design. Wie heißt es 1 was sich HiFi-Freunde wünschen: Plattenspieler, Cassettendeck, 

unter Kennern: System 3000 — Musik für Augen und Ohren. Verstärker, Tuner. Und Zubehör natürlich. Kopfhörer, Schallplatten, 


Mikrofon und Cassetten. 


So ausgestattet, ist System 3010 das einzig Wahre für HiFi-Kenner 
mit Geschmack. 


Der Turm: massives Holzelement in tiefbraun, Staubgeschütztes Schall- 
plattenfach mit Rauchglastüren. Kabelfächer auf der Rückseite. f) 
Die Technik; Componenten der neuen Linie »Dual International«, ИЛИН "Speer ` 
Cassettendeck, Tuner und Verstärker mit einer Breite von 440 mm E "Së 
Plattenspieler mit einer Breite von 424 mm. 
System 3010 ist einer der wenigen HiFi-Türme, die nach eigenem geen m 
Geschmack bestückt werden können. Wer Studio-Technik will, nimmt den mee & 

Verstärker CV 1600 und den Tuner CT 1641, Aber auch andere BE er 
Componenten wie CV 1200 oder CT 1440 verbinden sich mit diesem 
neuen HIFi-Element zur optischen und technischen Einheit. Denn durch 
verstellbare Einschubleisten können auch Componenten mit unter- 
schiedlicher Höhe voll integriert werden. System 3010 ist der elegante 
HIFi-Turm, der überall paßt und dessen Technik maßgeschneidert ist 


nach Ihren Ansprüchen, 
So perfekt kann HiFi sein 


der beliebig kombinierbar 
lich. Mit vorbereiteten 


braucl 
Nußbaum und schwa \ 
fähigkeit an die Einrichtung von Wohnrë an beweis a б \ 
> Farbausführungen іп nußbaum und schw \ 
rhalten Sie du | \ 


HiFi-Collection 


Für HiFi-Kenner: 3 Türme in verschiedenen Leistungsklassen. Komplett 
bestückt mit Plattenspieler, Cassettendeck, Tuner und Verstärker. 


Die Dual HiFi-Collection erspart Ihnen die Qual der Wahl. Sie entscheiden 
sich für die HiFi-Klasse, die für Ihren technischen Anspruch und Ihren 
Wohnraum die richtige ist. Die HiFi-Spezialisten von Dual haben mit der 
HiFi-Collection 1200, 1400 und 1600 drei optimale HiFi-Türme zusammen- 
gestellt. Wie immer Ihre Entscheidung heißt, Sie können sicher sein, 

daß Sie in jedem Fall erstklassige HiFi-Technik bekommen. 


"Direct Drive, Vo 
x 120 Watt Musikleistung. 


S а! СТ 1641, Quarzstabilisierte digitale Frequenzanzeige. 
НА Саѕѕейепаеск Dual С 819. SENDUST-Tonkopf. Fade Edit. Memory. 
Rack-System 3010. 


HIFi-Collection 1400. Der Turm für Anspruchsvolle. 
HiFi-Semi-Automatik al CS 604. Direct Drive. Tonarmrückführung. 
HiFi-Verstärker Dual CV 1400 75 Watt Musikleistung, 

HIFi-Tuner Dual СТ 1440. 7 UKW-Speicher mit Programm: 
HiFi-Cassettend! Dual С 809. Frontbedienung. Memory. 

Rack-System 30 


HiFi-Collection 1200. Der Turm für kühle Rechner. 
HiFi-Semi-Automatikspieler Dual 04. Riemenantrieb. Vario Pulley. 
HIFi-Verstärker Dual CV 1200. 2 x 60 Watt Musikleistung 

HiFi-Tuner Dual CT 1240. 7 UKW-Speicher mit Programm-Sensören. 
HiFi-Cassettendeck Dual С 809. Frontbedienung. Memory. Dolby NR. 
Rack-System 3010. 


Die Plattenspieler werden in schwarz geliefert. Die übrigen Componenten 
wahlweise in metallic-silber oder metallic-braun. Rack-System 3010 in 
achat-braun. 


